BESTIMMUNG UND
GENAUIGKEIT DES
GPS-VERGLEICHSPUNKTES

Die Koordinaten des GPS-Vergleichspunktes wur-
den unter Verwendung des Satellitenpositionie-
rungsdienstes der deutschen Landesvermessung
SAPOS (www.sapos.de) zentimetergenau be-
stimmt.

Mit Hilfe von SAPOS und einem prazisen geo-
datischen GPS-Empfanger konnte der GPS-Ver-
gleichspunkt auf 1-2 cm in der Lage und 2-3 cm
in der Hohe bestimmt werden. Handelsiibliche
GPS-Empfanger fur den Freizeitsektor bewe-
gen sich dagegen meist in einem Genauigkeits-
bereich um 5 bis 20 m.

SAPOS

Uber 270 Referenzstationen in Deutschland
bilden eine von den Vermessungsverwaltungen
der Bundeslander bereitgestellte und rund um die
Uhr verfligbare Infrastruktur fir hochgenaue Ver-
messungen. 16 dieser Stationen befinden sich in
Rheinland-Pfalz und werden vom Landesamt fir
Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-
Pfalz betrieben.

Die Daten der SAPOS-Referenzstationen kénnen
von speziell ausgestatteten geodatischen Empfan-
gern verwendet werden. Gerate fiir den Freizeitbe-
reich nutzen den SAPOS-Dienst nicht.
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ARBEITET IHR
GPS-EMPFANGER
KORREKT?

Uberpriifen Sie die Einstellungen selbst!

GPS-Vergleichspunkt




GENAUIGKEIT VON
GPS-EMPFANGERN PRUFEN

Unter Verwendung eines GPS-Empfangers ist es
heutzutage jedem moglich, seine Position auf der
Erdoberflache schnell und zuverldssig zu ermitteln.
Im Privatgebrauch nutzt man GPS zunehmend auch
zur Positionierung mit dem
Mobiltelefon, als Navigati-
onshilfe beim Wandern und
Radfahren oder zur positi-
onsbezogenen Fotografie. Je
nach Empfanger und Mess-
methode ortet man dabei unterschiedlich genau. Fiir
alle diejenigen, die die Genauigkeit ihres GPS-Ge-
rates Uberpriifen mochten, bietet die Vermessungs-
und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz jetzt einen
neuen Service.

Bei handelsiiblichen
GPS-Empfangern
ist eine Genauigkeit
biszu £ 20 m

Zu erwarten.

GPS-Vergleichspunkt
auf dem Brunnenrand
des Fahrbrunnens

in Kobern-Gondorf

WAS MUSSEN SIE TUN?

Suchen

Sie den GPS-Vergleichspunkt (Messnagel) auf dem
Brunnenrand des Fahrbrunnens in Kobern-Gondorf
auf.

Stellen

Sie Ihren GPS-Empfanger, wenn notwendig mit
Hilfe der Gerdtebedienungsanleitung, auf eines
der nebenstehenden Bezugssysteme ein.

Setzen
Sie Ihren GPS-Empfanger auf den GPS-Vergleichs-
punkt auf.

Bestimmen
Sie die Standortkoordinaten mit Hilfe Ihres GPS-
Gerates.

Vergleichen

Sie lhre Messwerte mit den Koordinaten des
GPS-Vergleichspunktes. Bei Koordinatenabwei-
chungen bis zu 20 m ist ihr Gerdt in Ordnung.

KOORDINATEN DES
VERGLEICHSPUNKTES

Bezugssystem ETRS89 bzw. WGS84

UTM 32U390371 E
5574176 N
Geographisch 7°27 373"L
50° 18 34,1"B

Bezugssystem

Potsdam Datum (PD)

Gauf3-Kriiger 2604070 R
5575854 H
Geographisch 7°27 403"L
50°18°38,4"B

Hohe des Vergleichspunktes
Ellipsoidisch (WGS84, GRS80) 118 m
Normalhohe (amtliches System) 70m

Eine Ubersicht weiterer GPS-Vergleichspunkte finden
Sie unter:
https://lvermgeo.rlp.de/de/service/gut-zu-wissen/
arbeitet-ihr-gps-empfaenger-korrekt/




